TE-7R-MD, TE-7K-MD, TE-7P-MD
50HZ TRIM CURVES
(MOTOR: 1PH, 50HZ, .68HP, .50KW)
(MOTOR: 3PH, 50HZ, .75HP, .55KW)
(MOTOR: 1PH, 50HZ, 1.0HP, .75KW)
(MOTOR: 3PH, 50HZ, 1.0HP, .75KW)

WHEN USING (1PH) .68HP (.50KW) MOTOR
(3PH) .75HP (.55KW) MOTOR
SPECIFIC GRAVITY CHART
SP.GR. SUGGESTED TRIM SIZE
1.0-1.1-----3.750 IMP. DIA. FULL SIZE
1.0-1.2------3.625 IMP. DIA.
1.0-1.3------3.500 IMP. DIA.
1.0-1.5------3.375 IMP. DIA.
1.0-1.7------3.250 IMP. DIA.
1.0-1.9------3.125 IMP. DIA.
1.0-2.0------3.000 IMP. DIA.

WHEN USING (1PH) 1.0HP (.75KW) MOTOR
(3PH) 1.0HP (.75KW) MOTOR
SPECIFIC GRAVITY CHART
SP.GR. SUGGESTED TRIM SIZE
1.0-1.6------3.750 IMP. DIA. FULL SIZE
1.0-1.7------3.625 IMP. DIA.
1.0-1.8------3.500 IMP. DIA.
1.0-2.0------3.375 IMP. DIA.
TE-7R-MD, TE-7K-MD, TE-7P-MD
FULL SIZE IMPELLER 3.750 DIA.
1PH, 3PH 50HZ

FULL SIZE IMPELLER 3.750 DIA.
TE-7R-MD, TE-7K-MD, TE-7P-MD
TRIM IMPELLER 2.875 DIA.
1PH, 3PH 50HZ

L.P.M.

0  20  40  60  80  100  120  140

METERS
H.P.

.1     .20    .30    .40

0  5  10  15  20

HEAD
FEET

0  5  10  15  20  25  30  35  40

G.P.M.